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1. LAITETTA JA SEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA 


Uusi, monipuolisilla ominaisuuksilla varustettu elektroninen kir- 
joituskone tehostaa työskentelyäsi. Seuraavassa laitteen muutamia 
erikoispiirteitä: 


50 tiedostoa, 5.000 merkin muisti 

Helposti vaihdettava 96 merkin kirjasinkiekko 
Askelluksen valinta: 10 tai 12 merkkiä/tuuma 
Rivivälin valintasi 1. 13 ja 2 

Koko rivin käsittävä kor jausmuisti 

Sanan tai merkin korjaus 

Sarkainesteet (16 kpl) 

Desimaalisarkaimet 

Automaattinen keskitys 

Automaattinen alleviivaus 

Automaattinen rivinvaihto 

Automaattinen kappaleen sisennys 
Erikoismerkit 

Automaattinen virran katkaisu suojakantta avattaessa 


NÄIN KÄYTÄT KIRJOITUSKONETTASI OIKEIN 


La 


yy 


Varmista, että virtalähteen jännite on oikea (220 V/50Hz). Se on 
myös ilmoitettu kirjoituskoneen taakse kiinnitetyssä nimilaatassa. 


Kirjoituskoneen mekanismi on erittäin herkkä, joten älä yritä 
korjata laitetta itse. Vian ilmetessä toimita laite lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 


Älä päästä kirjoituskoneen sisään metalliesineitä kuten ruuvi- 
meisseliä, paperiliittimiä, niittejä yms. Ne vahingoittavat ko- 
netta ja saattavat aiheuttaa oikosulun. 


Kytke aina virta pois koneesta, kun et käytä sitä. 
Puhdista kirjoituskone pölystä pehmeällä kankaalla pyyhkien. 


Vesi ja liuottimet kuten thinneri, alkoholi jne. ovat ehdottomas- 
ti kiellettyjä. 


2. OSAT JA TOIMINNOT 
2-1. KONEEN OSAT 


2. 7: 


2. 8. 


6. 15. 


Tela 

Paperin ohjain 

« Telanuppi 
Paperipuomi 
Kirjoitin 
Kantokahva 

« Virtajohdon säilytyslokero 
+ Korjausalusta 

. Paperialusta 

10. Paperin vapauttaja 
11. Virtakytkin 

12. Suojakansi 

13. Asteikko 


opNOUPPNE 


2-2. KIRJOITIN 
Sijaitsee suojakannen alla. 


Kir joituspää 
Kir jasinkiekkokasetti 
Värinauhan kiristysnuppi 
Värinauhakasetti 
Kir jasinkiekon vapauttajavipu 
Kir joituspaikan osoitin 
Kirjoitusrivi (punainen viiva) 
Osoittaa kirjoitettavan rivin alareunan 
8. Korttikaari 
Pitää paperin, kirjekuoren, kortit jne telaa vasten 
9. Korjausnauhan ohjain 
10. Kor jausnauha 


NonPpNE 


HUOM: 
CODE-näppäimen käyttö: 


Paina CODE-näppäin alas ja tämän jälkeen toimintonäppäintä 
yhtäaikaa CODE-näppäimen kanssa. 
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2-3. NÄPPÄIMET 
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Vaihtonäppäin (vasen) 


Vaihtonäppäimen lukitus 


Sarkainnäppäin 


Reunaesteen vapauttaja 


Vaihtonäppäinlukon merkkivalo (punainen) 


Virran merkkivalo (vihreä) 


Vasen/Oikea reunaeste 


Sarkainesteen asetus/poisto 
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Koodinäppäin 


* 
Välilyönti 
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Pikapalautin 
X 
Rivinvaihto 
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Vaihtonäppäin (oikea) 
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Lomakkeen siirto ylöspäin 
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Lomakkeen siirto alaspäin 
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Toimintotavan valinta (mode-näppäin) 
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Kir joituspaikan haku (pika id : 
äi Pp N palautus kirjoituskohtaan esim. korjauksen jälk« 


19. Kor jausnäppäin 


X 
Alhaalla pidettäessä näppäin on jatkuvatoimintoinen. 
Myös näppäimet x, X, -, , =, * ja . ovat jatkuvatoimintoisia. 


2-4. PERUSTOIMINTONÄPPÄIMET 


Vaihtonäppäin 
Pidä näppäin alhaalla, kun kirjoitat isoja 
tn kirjaimia tai näppäimen yläosan merkke jä. 


Näppäintä painettaessa syttyy punainen 
merkkivalo. 


Vaihtonäppäimen lukitus 

Lukitse vaihtonäppäin, kun kirjoitat jatku- 
= vasti isoilla kirjaimilla. Punainen merkki- 
valo syttyy. Lukitus vapautuu jompaa kum- 
paa vaihtonäppäintä painamalla. 


Välilyönti 


Kevyt painallus siirtää kirjoituspaikan osoit- 
| timen askeleen eteenpäin. Näppäintä alhaal- 


la pidettäessä se on jatkuvatoimintoinen. 


14] Askelpalautin 

JAN Kevyt painallus siirtää kirjoituspaikan osoit- 
timen askeleen taaksepäin. Näppäintä alhaal- 
la pidettäessä se on jatkuvatoimintoinen. 


<] Pikapalautin 
a. Painallus siirtää kirjoittimen vasempaan mar- 
ginaaliin ilman rivin vaihtoa. 


Rivin vaihto 

Arkki siirtyy yhden rivin ylöspäin ja kirjoi- 
tin palaa vasempaan marginaaliin. Arkki siir- 
tyy jatkuvasti näppäintä alhaalla pidettäessä. 
Näppäin tyhjentää korjausmuistin. 


E 


Lomakkeen siirto ylöspäin 

Arkki siirtyy kerrallaan puoli riviä ylöspäin 
kirjoittimen pysyessä paikallaan. Näppäin on 
jatkuvatoimintoinen ja se tyhjentää myös 

kor jausmuistin. 
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Lomakkeen siirto alaspäin 

Arkki siirtyy kerrallaan puoli riviä alaspäin 
(E) kirjoittimen pysyessä paikallaan. Näppäin 
L on jatkuvatoimintoinen ja se tyhjentää myös 
kor jausmuistin. 


Kir joituspaikan haku 
a] Näppäin siirtää kirjoittimen yhden askeleen 
0. eteenpäin paikasta, jossa kirjoittaminen kes- 
keytyi esim. korjauksen vuoksi. 


| Koodinäppäin 
[ooe] Pidä alhaalla, kun kirjoitat erikoismerkke jä, 
"det. jotka sijaitsevat näppäimen oikeassa yläkul- 


massa. Näppäimen avulla valitaan myös usei- 
ta erikoistoimintoja. 


3. KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO 


3-1, KÄYTTÖKUNTOON SAATTAMINEN 


1. Aseta kirjoituskone pöydälle tai muulle 
vaakasuoralle alustalle. 
Poista näppäinten suojakansi. 


2. Avaa virtajohdon säilytyslokero paina- 
malla kantta merkitystä kohdasta. 
Poista virtajohto lokerosta. 
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3. Sovita johto suojakannessa olevaan oike- 
aan tai vasempaan aukkoon ja sulje kansi. 
Kiinnitä johto virtalähteeseen. 


3-2. VIRRAN KYTKEMINEN 


Nosta paperialusta ja kytke virta painamalla 
koneen oikealla puolella oleva katkaisi ja 
ON-asentoon. Tämän seurauksena: 


1. Äänimerkki kuuluu ja virran merkkivalo 
(vihreä) syttyy. 


2. Kirjoitin siirtyy vasemmalle ääriasentoon, 
kirjasinkiekko pyörii ja pysähtyy sen jäl- 
keen. 


Yllä mainittuna aikana koneen muut toiminnot 
ovat pysähdyksissä. Jatka vasta sen jälkeen, 


KKK 


taa kytkettäessä, on akku tyhjentynyt. 
Sarkainesteet poistuvat ja muistiin tal- 
tioidut tiedostot häviävät. Ota yhteys 
laitteen huoltoon. 


— Tarkista, että kirjasinkiekko, värinauha 
ja korjausnauha ovat paikallaan ja molem- 
pia nauhoja on riittävästi. 


3-3. KIRJOITUSPAPERIN ASETTAMINEN KONEESEEN 
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alustaa (2) haluamaasi kohtaan. 


- Kun paperin ohjain on kohdassa "0", jää 


n levyinen 


arkille automaattisesti 2.5 cm 


vasen marginaali. 


a 


2. Työnnä arkki ohjainta pitkin paper 


alustan ja korjausalustan väliin. 


3. Käännä vasemmalla puolella olevasta tela- 


Kun 


nupista ja arkki siirtyy koneeseen. 


arkin yläreuna näkyy, 


ipuomi 
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kun työnnät paper 


4. Arkki vapautuu, 
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3-4. SÄÄDÖT 


1. Riviväli 
Uutta riviväliä valittaessa kuuluu merk- 


Riviväli 1 = yksi rivi tekstirivien vä- 
lissä 

Riviväli 15= yksi ja puoli riviä teksti- 
rivien välissä 

Riviväli 2 = kaksi riviä tekstirivien vä- 
lissä 


- Kun virta kytketään koneeseen, rivivälik- 
si säätyy automaattisesti 1. 


2. Askellus 
Valitse askellus käyttämäsi kirjasin- 
kiekon mukaan. Joillakin kiekoilla voi- 
daan kirjoittaa useammalla askelluksella. 
Aänimerkki ilmoittaa askelluksen muutok- 
sesta. 


Askellus 10: 10 merkkiä/tuuma (Pica) 
Tekstimailit: Askellus 12: 12 merkkiä/tuuma (Elite) 


- Kun virta kytketään koneeseen, askelluk- 
10 Heart of gold seksi säätyy automaattisesti Pica. 

12 Heart of gold 

Huom! 

Automaattinen korjausmuisti tyhjenee, kun 
askellus muutetaan. 


3-5. SUOJAKANNEN AVAAMINEN/VIRRAN KATKAISU 


Virta katkeaa koneesta automaattisesti, kun 
suojakansi avataan esimerkiksi kirjasinkie- 
kon tai värinauhan vaihtamiseksi. Virta 
kytkeytyy, kun kansi suljetaan. Kirjoitin 
palaa samaan kohtaan, jossa se oli kantta 
avattaessa. "Toimenpide ei vaikuta sarkain- 
esteisiin tai korjausmuistiin. 


ia MD 


4. REUNAESTEET 
4-1. VAKIOREUNAESTEET 


Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, kir- 


Vasen Oikea 
reunaeste reunaeste 


vasempaan reunaesteeseen, jonka sijainti on 
taltioitu koneen muistiin. Kun kirjoituspää 
kirjoitinta oikealle siirrettäessä saavuttaa 
kuudennen merkin tai välilyönnin ennen oikeaa 
reunaestettä, kuuluu äänimerkki. Tällöin ri- 
Vakioreunaesteiden sijainti ville mahtuu vielä 5 merkkiä tai välilyöntiä, 
jonka jälkeen kirjoitin pysähtyy ja samalla 
kuuluu äänimerkki. 


4-2. REUNAESTEIDEN SIJAINNIN MUUTTAMINEN 


Siirrä kirjoituspää kohtaan, johon haluat 
[dr] reunaesteen. Käytä välilyöntinäppäintä ja/ 
27. tai askelpalautinta. Jos joudut ylittämään 
vanhan reunaesteen, siirrä kirjoituspää en- 
tiseen reunaesteeseen, paina reunaesteen va- 
pauttajaa ja siirrä sitten kirjoituspää ha- 
luamaasi kohtaan. 


1. Vasen reunaeste 
Paina reunaesteen näppäintä. Uusi reuna- 
este on nyt paikallaan. 


2. Oikea reunaeste 
| 007] Pidä koodinäppäin alhaalla ja paina reuna- 
+ esteen näppäintä. Uusi oikeanpuoleinen reu- 
naeste on nyt paikallaan. 


— Aänimerkki ilmoittaa, että uudet reunaesteet 
on asetettu. Uusi reunaeste kumoaa auto- 
maattisesti edellisen, myös vakioreunaesteen. 


— Kun virta katkeaa ja se kytketään uudelleen, 
on koneessa jälleen vakioreunaesteet. 


4-3. REUNAESTEIDEN YLITYS KIRJOITETTAESSA 


1. Oikean reunaesteen ylitys 
Paina reunaesteen vapauttajaa, kun kir- 
joituspää pysähtyy oikeaan reunaesteeseen 
ja jatka sitten kirjoittamista. 


2. Vasemman reunaesteen ylitys 
Kun kirjoituspää on vasemman reunaesteen 
kohdalla, paina reunaesteen vapauttajaa 
ja siirrä kirjoituspää askelpalauttimella 
haluamaasi kohtaan. 


5. SARKAINESTEET 
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5-1. SARKAINESTEIDEN ASETUS 


Sarkainesteet helpottavat taulukoiden laa- 
timista. 


1. Siirrä kirjoituspää haluamaasi sarkain- 
esteen kohtaan. Käytä välilyöntinäppäintä 
tai askelpalautinta. 


2. Paina sarkainesteen asetus/poistonäp- 
päintä. Aänimerkki ilmoittaa, että sar- 
kaineste on asetettu. Esteitä voit aset- 
taa enintää 16 kappaletta. 


5-2. SARKAINESTEIDEN POISTO 


1. Siirrä kirjoituspää sen sarkainesteen 
kohdalle, jonka haluat poistaa. 


2. Pidä koodinäppäin alhaalla ja paina 
sarkainesteen asetus/poistonäppäintä. 
Äänimerkki ilmoittaa, että este on pois- 
tettu. 


-— Mikäli haluat poistaa kaikki sarkainesteet 
kerralla, pidä koodinäppäintä alhaalla ja 
paina sarkainesteen asetus/poistonäppäintä 
hieman voimakkaammin. Kaksi äänimerkkiä 
ilmoittaa, että kaikki esteet on poistettu. 


5-3, SARKAINESTEIDEN KÄYTTÖ 


Paina sarkainnäppäintä, jolloin kirjoituspää 
siirtyy sarkainesteen kohdalle. Kirjoita 
teksti. Paina jälleen sarkainnäppäintä, 
jolloin kirjoituspää siirtyy seuraavana oi- 
kealla olevaan sarkainesteeseen. "loista, 
kunnes kaikki sarakkeet on kirjoitettu. 


Huom! 

Kirjoituskoneen muisti on akkuvarmistettu, 
joten sarkainesteiden sijainti säilyy muis- 
tissa, vaikka konetta ei käytettäisi 5 vuo- 
teen. 


Mikäli äänimerkki kuuluu viisi kertaa vir- 
taa kytkettäessä, on akku tyhjentynyt ja 
sarkainesteet poistuneet. Ota yhteys lait- 
teen huoltoon. 
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6. KIRJOITUSVIRHEIDEN KORJAUS 


Koneessa on yhden rivin automaattinen kor- 
jausmuisti. Kaikki viimeiselle riville kir- 
joitettu teksti voidaan korjata osittain tai 
kokonaan. Myös muilla riveillä olevan teks- 
tin korjaus käy kätevästi. 


6-1. VIIMEISEN MERKIN/MERKKIEN KORJAUS 
The besttypewriter 1. Paina korjausnäppäintä. Kirjoituspää 
siirtyy taaksepäin ja poistaa viimeisen 
merkin. Mikäli pidät korjausnäppäintä 
alhaalla, kirjoituspää liikkuu taaksepäin 


4 ja poistaa viimeisen rivin merkkejä niin 
kauan kuin näppäin on alaspainettu. 


The best typewriter 


kirjoita 


v AA: 2. Kirjoita oikeat merkit. 
typewriter 


4 


The best typewriter 


6-2. MERKKIEN KORJAUS KESKELLÄ RIVIÄ 


1. Siirrä kirjoituspää korjattavan merkin koh- 
in rhe world dalle askelpalauttimella. 


Koi 


v 


2. Paina korjausnäppäintä, jolloin merkki 
poistuu. Mikäli poistat useamman merkin, 
pidä korjausnäppäintä alhaalla. 


in rhe world 


, 


in the world 
3. Kirjoita oikea merkki tai merkit. 


n) 


EON 
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in the world 4. Paina kirjoituspaikan hakunäppäintä ja 
kirjoitin palaa kohtaan, jossa työ kes- 
keytyi. 


Mr. Joyn Lewis 
2001 Newborn St. 
Electro City, 


Mr. Joyn Lewis 


TN 


4 


Mr. Joyn Lewis 


vm n 


v 


John Lewis 


Mr. 


Mr. John Lewis 
2001 Newborn St. 
Electro City, 


x 18 = 


— Korjausmuisti tyhjenee automaattisesti, 
kun painat rivinvaihto- tai lomakkeen- 
siirtonäppäintä. 


— Muisti tyhjenee myös, mikäli vaihdat kir- 
jasinkiekon kesken kirjoittamisen tai kor- 
jaamisen tai koneen virta katkeaa. 


6-3. VIRHEEN KORJAUS EDELLISILLÄ RIVEILLÄ 


1. Mikäli korjattava kohta sijaitsee edelli- 
sillä riveillä, siirrä kirjoitin lomakkeen- 
siirtonäppäimellä riville, jossa virhe on. 


2. Siirrä kirjoituspää yhden askeleen päähän 
oikealle korjattavasta merkistä. Käytä 
välilyöntinäppäintä ja/tai askelpalautinta. 


3. Paina korjausnäppäintä. Kirjoituspää siir- 
tyy virheellisen merkin kohdalle. Kir- 
joita virheellinen merkki, jolloin se pois- 
tuu. Kirjoitin ei liiku. 


4. Kirjoita oikea merkki tai merkit. 


5. Siirrä kirjoitin takaisin kohtaan, jossa 
työ keskeytyi. 


7. SANAN KORJAUS 


this is his typewriter. 
| 
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this is his typewriter. 


this is our typewriter. 


kirjoita 


OUT 
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Voit yhdellä toimenpiteellä korjata koko- 
naisia sanoja, jotka sijaitsevat viimeksi 
kirjoitetulla rivillä. 


fe 
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Siirrä kirjoituspää korjattavan sanan koh- 
dalle. 


Pidä koodinäppäintä alhaalla ja paina 
kor jausnäppäintä. Sana poistuu viimei- 
sestä kirjaimesta alkaen. 


Kirjoita oikea sana. 


8. AUTOMAATTINEN ALLEVIIVAUS 


Teksti (myös välilyönnit) alleviivautuu sa- 
manaikaisesti, kun se kirjoittuu. 


Have a nice day! 


I. 


Automaattinen alleviivaus käynnistyy, kun 
pidät koodinäppäimen alhaalla ja painat 
"XX" näppäintä. Äänimerkki ilmoittaa toi- 
minnan käynnistymisestä. 


Kirjoita alleviivattava teksti. 


Alleviivaus lakkaa, kun pidät koodinäp- 
päimen alhaalla ja painat jälleen "XX" 
näppäintä. Kaksi kertaa kuuluva äänimerk- 
ki ilmoittaa alleviivauksen loppuneen. 


9. DESIMAALISARKAIMET 


Desimaalinäppäin 


cone | 
(9). 


Desimaalisarkain 
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12.345,67 
123,00 
1.234,56 


tai 


- 15 — 


Tilastojen kirjoittaminen helpottuu, koska 
lukujen desimaalipilkut osuvat automaatti- 
sesti alekkain. 


1. Aseta desimaalisarkain/sarkaimet halua- 
maäsi kohtaan. Siirrä sitten kirjoitin 
vasempaan reunaesteeseen. 


2. Pidä koodinäppäin alhaalla ja paina %9 


näppäintä. Kirjoituspää siirtyy ensimmäi- 


sen desimaalisarkaimen kohdalle. 


3. Kirjoita luvun kokonaisosa (ei desimaali- 


pilkun jälkeistä osaa). Kirjoitin liik- 
kuu vasemmalle, mutta arkille ei tulostu 
vielä mitään. 


- Mikäli teet kirjoitusvirheen, paina kor- 
jausnäppäintä. Kirjoituspää palaa desi- 
maalisarkaimen kohdalle. Kirjoita luku 
uudelleen. 


4. Paina desimaalipilkkunäppäintä (,) ja 


luku desimaalipilkkuineen tulostuu arkil- 


le. Kirjoita pilkun jälkeen seuraavat 
numerot. 


Huom! 


Jos kirjoitat kokonaislukuja ilman desimaali- 
pilkkua tai sanoja, sinulla on 3 vaihtoehtoa 


tulostaa ne: 


a. Paina rivinvaihtonäppäintä. Luku (sana) 
kirjoittuu arkille ja kirjoitin pysähtyy. 


b, Paina sarkainnäppäintä. Luku tai sana 
kirjoittuu arkille ja kirjoitin siirtyy 
seuraavan desimaalisarkaimen kohdalle. 


c. Pidä koodinäppäin alhaalla ja paina .49 
näppäintä. Luku tai sana kirjoittuu ar- 
kille ja kirjoitin siirtyy seuraavan de- 
simaalisarkaimen kohdalle. Desimaali- 


5. Paina rivinvaihtonäppäintä ja toista koh- 


dat 2 « 4, 


= 16 a 


Huom! 

Desimaalisarkain poistuu seuraavasti: 

Paina ensin kor jausnäppäintä, jolloin ennen 
desimaalipilkkua kirjoitettu teksti poistuu. 
Kirjoitin palaa desimaalisarkaimen koh- 
dalle. Paina sitten rivinvaihtonäppäintä. 


10. KESKITYS 


Teksti voidaan keskittää täsmälleen reuna- 
esteiden väliin. 


1. Pidä koodinäppäintä alhaalla ja paina 
AUTO CENTER näppäintä. Kirjoitin siirtyy 


FUND TTTSN RS reunaesteiden väliin. 


| 


AUTOMAATTINEN KESKITYS ei vielä tulostu mitään. 


2. Kirjoita keskitettävä teksti. Kirjoitin 
siirtyy samalla vasemmalle, mutta arkille 


— Mikäli teet kirjoitusvirheen, poista teksti 
kor jausnäppäintä painamalla. Kirjoitin 
Vasen reunaeste Oikea reunaeste palaa reunaesteiden väliin. Kirjoita rivi 
uudelleen. 


— Mikäli kirjoitettu teksti ei mahdu reuna- 
esteiden väliin, kirjoitin pysähtyy va- 
sempaan reunaesteeseen ja samalla kuuluu 
äänimerkki. Paina reunaesteen vapauttajaa 
ja jatka kirjoittamista. 


"We Speclallze in Evarything" 
Worthless Consulting. Inc. 
Babble Boulevard 
New York, NY 11782 


July 4, 1997 


Megaconsolidated Multinationai Tours 
lvorytower Wa 
Freeter, Alaska 04755 


Dear Sir: 


Your contract study, number E15, entitled "Why Koala Bears Don't 
Ski" has almost been completed. To minimize delav, you will find work 
completed contained herein. Overall, the results of the study have been 
negative. but as we need you! business. we hope this does not discourage 
you from your efforts to promote skiing and tourism among non-humans. 
Through this research (or vou we feel, for example, that you may want 
to contract us to conduct a study on tha promotion of South Pacific weekend 
getaway speciais (or marsupials. As to yout Interest In profiting (rom the 
migration of frilled lizards. we auote the following passage from Animal 
Tourist Magazine a 


Pg hardly been tapped. 
i has been 


S] 3. Paina rivinvaihtonäppäintä. Teksti tu- 


lostuu reunaesteiden väliin. Keskitys- 
toiminto kumoutuu samalla. 


— Jos haluat peruuttaa kytketyn keskitys- 
toiminnon, pidä koodinäppäin alhaalla ja 
paina AUTO CENTER näppäintä. Kaksi ääni- 
merkkiä ilmoittaa toiminnon poistuneen. 
Kirjoitin ei liiku. 


— Mikäli et ole vielä kirjoittanut yhtään 
merkkiä, keskitystoiminto poistuu pelkäs- 
tään rivinvaihtonäppäintä painamalla. 
Kirjoitin siirtyy seuraavalle riville. 


= EX = 


11. AUTOMAATTINEN RIVINVAIHTO 


Rivi vaihtuu automaattisesti, kun painat 
rivinvaihtovyöhykkeellä välilyönti- tai 
tavuviivanäppäintä. 


1. Automaattinen rivinvaihto käynnistyy, 

kun pidät koodinäppäintä alhaalla ja 

[cooF] 4] painat askelpalautinta.Samalla kuuluu 
=)" ,4/5 äänimerkki. 


2. Äänimerkki ilmoittaa kun kirjoituspää 
Känimarkki. saapuu rivinvaihtovyöhykkeelle, joka 
iisa ms alkaa 5 askelta vasemmalle oikeasta 
tä va aäte reunaesteestä. Kirjoitin vaihtaa auto- 
maattisesti riviä ja siirtyy vasempaan 
reunaan, kun painat välilyöntiä tai ta- 
vuviivaa rivinvaihtovyöhykkeellä. 


she can manage 


hen one of our 3. Kun haluat lopettaa automaattisen rivin- 


vaihdon, pidä koodinäppäintä alhaalla ja 
paina askelpalautinta. Kaksi äänimerkkiä 
ilmoittaa toiminnon lakanneen. 


that the prepara- 


Rivinvaihtovyöhyke 


12. TAVUVIIVA TAI VÄLILYÖNTI ILMAN RIVINVAIHTOA ») 


Mikäli et halua tavuviivan tai välilyönnin 
aiheuttavan rivinsiirtoa rivinvaihtovyöhyk- 
keellä, toimi seuraavasti: 


CODE | | 
=). [ 
1. Pidä koodinäppäin alhaalla samalla kun 
painat tavuviivaa tai välilyöntiä rivin- 
[coor] vaihtovyöhykkeellä. 
J] + U | 


2. Tavuviiva tai välilyönti kirjoittuvat, 


e , mutta kirjoitin ei siirry seuraavalle ri- 
Aänimerkki 


ville. 
Oikea reunaeste 
Tavuviiva 
July 4,| 1997 välilyönti 
Rivinvaihtovyöhyke 
*) = pysyvä tavuviiva/välilyönti 


automaattisen rivinvaihto-toiminnon yhteydessä 


= 18 « 


13. KAPPALEEN SISENNYS 


Tilapäisen vasemman reunaesteen ansiosta 
kirjoitinta ei erikseen tarvitse siirtää 
sisennyksen alkamiskohtaan. 


1. Siirrä kirjoituspää sisennyksen alkamis- 
kohtaan. 


cone! 
; e) Ä a ja 
Ja. aN 2. Pidä koodinäppäin alhaalla ja paina sa- 


malla f8 näppäintä. Aänimerkki ilmoittaa, 
että tilapäinen vasen reunaeste on asetet- 


tu. 
AUTOMAATTINEN SISENNYS 


3. Kirjoita sisennetty teksti. 


Vasen reunaeste Oikea reunaeste 


4. Tilapäinen reunaeste poistuu, kun pidät 
koodinäppäimen alhaalla ja painat samalla 
F8 näppäintä. Kaksi äänimerkkiä ilmoit- 
taa, että vasen reunaeste on siirtynyt 
alkuperäiselle paikalleen. 


V 


Electronic Typewritor veosa tha most adrencsd elociromic technology snd 
raa00s your typing efficiency. Some oi iha mony ovisianadng lesiurea o( your 


o Esoy to change 90 characier printwhesi caasotie 


e Dusi typing päch: 10 & 12 choracters per inch 


2 Line specing votecior: 1 1' and 2 linat 


e! Hne (105 choracters) correction memory 


o Py ekacironic labulstor (16 posiikora ressettabia) 


* Sacond hoybeerd 


*» Autometic rototatkon 


* Mustoenatic uraa ring 


« Automatic paragraph indentation 


* Automalle return 


Yhis owmars manus!i describes (he tuncitons oi operaling coniroks. operating procedures. 
raplecement of accossorma and many oiker importa things. Please rosd ihi manuai 
compiaetaty belora operating your new electronic typewriter 


14. ERIKOISMERKIT 


Kolme merkkiä sisältävien näppäinten oikeas- 
sa yläkulmassa oleva erikoismerkki kirjoit- 
tuu seuraavasti: 


malla reunaesteen vapauttajaa. 4äni- 


E 1. Pidä koodinäppäin alhaalla ja paina sa- 
Ä merkki ilmoittaa toiminnon kytkeytyneen. 


| SHIFT | 2. Pidä vaihtonäppäin alhaalla tai lukitse 
/ N a 18 N se ja kirjoita erikoismerkki. 
Look) 3. Vakiomerkkinäppäimistö on jälleen käy- 
L | tettävissäsi, kun pidät koodinäppäimen 


alhaalla ja painat reunaesteen vapautta- 
jaa. Kaksi äänimerkkiä ilmoittaa, että 
erikoismerkit eivät enää kirjoitu. 


15. MUISTIN KÄYTTÖ 
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Kirjoituskoneen muistin avulla voidaan 
tekstiä tallentaa, muokata ja tulostaa. 


Huom! 

Muisti on akkuvarmistettu, joten tallennetut 
tiedot säilyvät 5 vuotta, vaikka verkkovirta 
ei olisikaan kytkettynä. 


Mikäli äänimerkki kuuluu viisi kertaa vir- 
taa kytkettäessä, on akku tyhjentynyt ja 
muistin sisältö pyyhkiytynyt pois. Ota 
yhteys laitteen huoltoon. 


15-1. TIEDOSTON TALLENNUS 


Muisti käsittää 5.000 merkkiä, jotka ovat 
tallennettavissa 50 eri tiedostoon. 
Tallennus tapahtuu samalla, kun teksti kir- 
joitetaan lomakkeelle. Korjauksia voidaan 
tehdä vain parhaillaan kirjoitettavalla ri- 
villä. Taltiointiin käytetään kahdenlaisia 
tiedostoja: 


Teksti-tiedosto 

Kirjeiden taltiointi asetteluineen (reuna- 
esteet, sarkaimet). Tekstitiedosto nimetään 
kirjaimilla ZA:sta ZZ:aan. Muistiin mahtuu 
korkeintaan 10 tekstitiedostoa. 


Vakio-tiedosto 

Sanojen tai sanontojen taltiointi ilman aset- 
telua. Vakiotiedosto nimetään kirjaimilla 
A:sta YZ:aan. Mikäli kaikki 10 tekstitie- 
dostoa ovat jo käytössä, muistiin mahtuu kor- 
keintaan 40 vakiotiedostoa. 


Valitse kuhunkin tilanteeseen sopiva tiedos- 
tomuoto. 


o D» 


Tekstitiedoston tallennus 


Teksti tallennetaan reunaesteineen. 


1. Aseta reunaesteet. Ne kuuluvat näin osana 
tiedostoon eikä niiden sijaintia voida 
muuttaa tallennuksen tapahduttua. 


2. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina 49 näp- 


Mooe] ? | 9 | J TASONSA päintä ja anna tiedostolle nimi. Nimi an- 
n1m . 5 « € . 
JAN 7 yj" netaan aakkosilla ja siihen kuuluu kaksi 
( 


ZA-ZZ) kirjainta ZA:sta ZZ:aan. 


3. Kun vapautat mode-näppäimen, arkki siirtyy 
yhden rivin ylöspäin ja kirjoitin palaa 
vasempaan reunaesteeseen. Äänimerkki kuu- 
luu. Vaihtonäppäinlukon punainen merkki- 
valo alkaa vilkkua. Automaattinen kir- 
joittimen palautus kytkeytyy. 


Huom! 

Äänimerkki kuuluu kaksi kertaa, mikäli valit- 
semasi tiedoston nimi on jo käytössä (katso: 
"Tekstin lisääminen tiedoston loppuun"). 


Äänimerkki kuuluu neljä kertaa, jos kaikki 50 
tiedostoa ovat jo käytössä tai muistikapasi- 
teetti on täysi. 


4. Kirjoita teksti. 


Huom! 

Et voi käyttää reunaesteen vapauttajaa, 10- 
makkeensiirtonäppäimiä tai sisennystä tekstiä 
kirjoittaessasi. 


5. Tallennus päättyy, kun pidät mode-näppäintä 
alhaalla ja painat samalla 49 näppäintä. 
Punainen merkkivalo sammuu. 


Vakiotiedoston tallennus 


Tallennus ilman reunaesteitä. Niiden paikka 
määräytyy tulostuksessa asetettujen esteiden 
mukaan. 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina 49 näp- 


ka. 00 päintä ja anna tiedostolle nimi. Valitse 
P—N kirjainten A ja YZ väliltä. 
( 


4 2. Kun vapautat mode-näppäimen, kuuluu ääni- 


merkki ja vaihtonäppäinlukon punainen va- 
lo alkaa vilkkua. Automaattinen kirjoit- 
timen palautus kytkeytyy. 


Huom! 

Äänimerkki kuuluu kaksi kertaa, mikäli valit- 
semasi tiedoston nimi on jo käytössä (katso: 
"Tekstin lisääminen tiedoston loppuun"). 


a DN a 


Äänimerkki kuuluu neljä kertaa, jos kaikki 50 
tiedostoa ovat jo käytössä tai muistikapasi- 
teetti on täysi. 


3. Kirjoita sanat tai sanonnat. 


Huom! 

Et voi käyttää lomakkeensiirtonäppäimiä, si- 
sennystä, desimaalisarkaimia tai keskitystä 
vakiotiedostoa kirjoittaessasi. 


4. Tallennus päättyy, kun pidät mode-näppäintä 
alhaalla ja painat f9 näppäintä. Punainen 
merkkivalo sammuu. 


15—2. STOP-KOODI (pysäytyskoodi) 


Jos tekstiä tallentaessasi tai muokatessasi 
tiedät kohdat, joihin on myöhemmin tulossa 
muutoksia, voit merkitä niihin stop-koodin. 
Tulostus pysähtyy tällaisen koodin kohdalle. 


Stop-koodin merkintä 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla ja paina stop- 
näppäintä kohdassa, johon haluat tulostuk- 
sen pysähtyvän. 


2. Arkille kirjoittuu "X". Se on ainoastaan 
merkki, joka ei näy tekstiä tulostettaes- 
sa. Voit poistaa stop-koodin poistamalla 
merkin "X' korjausnäppäintä painamalla. 


Stop-kodin käyttö tulostuksessa 


1. Kun tulostus pysähtyy stop-koodin kohdalla, 
kuuluu äänimerkki ja vaihtonäppäinlukon 
punainen valo alkaa vilkkua. 


2. Kirjoita haluamasi teksti 


3. Tulostus jatkuu, kun pidät mode-näppäimen 
alhaalla ja painat fO näppäintä. 


Mo0e] 4 & A + Tiedoston 


nimi 


% x J N 
nimi N 


JA 


= J = 


15-3. TIEDOSTON MUOKKAUS 


Voit tehdä tiedostoihin poistoja tai li- 
säyksiä. 


Tekstin lisääminen tiedoston loppuun 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina f9-näp- 
päintä ja anna muokattavan tiedoston nimi. 


2. Kun vapautat mode-näppäimen, kuuluu kaksi 
äänimerkkiä ja vaihtonäppäinlukon punainen 
valo alkaa vilkkua. 


Huom! 
Jos kuuluu vain yksi äänimerkki, valitsemasi 
tiedosto on uusi (katso: "Tiedoston tallen- 
nus"). 


3. Tee lisäykset. Lisätty teksti näkyy tie- 
doston lopussa. 


4. Kun lisäykset on tehty, pidä mode-näppäin 
alhaalla ja paina f9 näppäintä. Punainen 
merkkivalo sammuu. 


Tekstin lisääminen tai poistaminen keskellä 
tiedostoa 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina f9 näp- 
päintä, anna muokattavan tiedoston nimi 
ja paina sitten fO näppäintä. 


2. Kun vapautat mode-näppäimen, kuuluu kaksi 
äänimerkkiä, vaihtonäppäinlukon punainen 
valo alkaa vilkkua ja tiedosto tulostuu 


bi arkille. 


3. Vähän ennen muokattavaan kohtaan saapu- 
mista paina välilyöntinäppäintä, jolloin 
kirjoitin pysähtyy. 


4. Jatka tekstin tulostusta vähitellen käyt- 
tämällä lomakkeensiirtonäppäiniä. 
Lomakkeensiirto ylöspäin tulostaa sanan 
kerrallaan. 

Lomakkeensiirto alaspäin tulostaa merkin 
kerrallaan. Näin pääset lisäys- tai 
poistokohtaan. 


5. Mikäli lisäät tekstiä tiedostoon, 10- 
peta tulostus kohtaan, josta lisäys alkaa. 
Kirjoita teksti. Se sijoittuu kohtaan, 
johon lopetit tulostuksen. 
Mikäli poistat tekstiä tiedostosta, lope- 
ta tulostus heti poistettavan tekstin jäl- 
keen. Tee poisto korjausnäppäimellä. 


| Tiedoston 
N N 
L L (ZA-ZZ) 


NK 3; JUN 


Huom! 

Kun muokkaat tekstiä, "2" merkki kirjoittuu 
niissä kohdissa, joissa olet painanut rivin- 
vaihtonäppäintä. Rivinvaihto kumoutuu, kun 
poistat "Z'" merkin korjausnäppäimellä. 


Vastaavasti "X" merkki kirjoittuu niissä 
kohdissa, joihin olet asettanut stop-koodin. 
Se kumoutuu, kun poistat "X" merkin korjaus- 
näppäimellä. 


6. Tiedoston tulostus jatkuu, kun pidät 
mode-näppäimen alhaalla ja painat fO 
näppäintä. Mikäli muokattavia kohtia on 
useampi, toista toimenpiteet 3 — D. 


Huom! 

Kun olet tehnyt tarvittavat lisäykset tai 
poistot, lopeta muokkaustoiminto pitämällä 
mode-näppäin alhaalla ja painamalla 9 näp- 
päintä. 


7. Kun koko tiedosto on tulostunut, kuuluu 
kolme äänimerkkiä. Voit vielä lisätä 
tekstiä tiedoston loppuun (katso: "Teks- 
tin lisääminen tiedoston loppuun"). 


8. Mikäli lisäyksiä ei tule, pidä mode- 
näppäin alhaalla ja paina 49 näppäintä. 
Muokkaustoiminto loppuu ja punainen merk- 
kivalo sammuu. 


15—4. TIEDOSTON TULOSTUS 


Tallennetut tiedostot tulostetaan seuraavil- 
la tavoilla. 


Tekstitiedoston tulostaminen 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina O 
näppäintä ja nimeä tulostettava tiedosto. 


Huom! 
Neljä äänimerkkiä ilmoittaa, mikäli olet va- 
linnut tiedoston, jota ei ole taltioitu muis- 
tiin. 


2. Kun vapautat mode-näppäimen, kirjoitin 
siirtyy ko. tiedoston vasempaan reuna- 
esteeseen ja tiedoston tulostus alkaa. 


Voit keskeyttää tulostuksen missä kohdassa 
tahansa painamalla välilyöntinäppäintä. 
Kaksi äänimerkkiä ilmoittaa tulostuksen 10- 
pettamisesta. 


sou: DM 150 


3. Kun koko tekstitiedosto on tulostunut, 
kuuluu kaksi äänimerkkiä. 


Tiedoston tulostaminen ei muuta reunaestei- 
den sijaintia. 


Vakiotiedoston tulostaminen 


Tiedoston 1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina 40 
a + o | + nimi näppäintä ja nimeä tulostettava tiedosto. 
/ N / N 
(A-YZ) 
Huom! 


Nel jä äänimerkkiä ilmoittaa, mikäli olet va- 
linnut tiedoston, jota ei ole taltioitu muis- 
tiin. 


2. Kun vapautat mode-näppäimen, kirjoitin al- 
kaa tulostaa tiedostoa. Reunaesteiden 
sijainnin voit määritellä ennen tulostuk- 
sen alkamista. 


3. Kun koko vakiotiedosto on tulostunut, 
kuuluu kaksi äänimerkkiä. 


Huom! 

Kun tulostus keskeytyy stop-koodin kohdalla, 
nainen valo alkaa vilkkua. Kirjoita halua- 
masi teksti ja jatka tulostusta pitämällä 
mode-näppäintä alhaalla ja painamalla 40 
näppäintä. 


SY 4 


15-5. TIEDOSTOJEN LISTAUS (muistin sisällysluettelo) 


Luettelo tallennetuista tiedostoista saa- 
daan seuraavasti: 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla ja paina 
== = list-näppäintä. 
+ 


2. Tiedoston nimi ja sen 40 ensimmäistä 
merkkiä tulostuvat. 


Voit keskeyttää listauksen missä kohtaa ta- 
hansa painamalla välilyöntinäppäintä. 


= 
vati 


AA: Dear X thank you very much for you left 
ZA: Please remember me kindly to your paren 


15—6. VAPAA MUISTITILA 


Vapaan muistitilan tarkistus tapahtuu seu- 
raavasti: 


Wo0E' H) 1. Pidä mode-näppäin alhaalla ja paina 
JAN mod nt askelpalautinta. 


2. Vapaana oleva muistitila ja vielä käy- 
tettävissä olevien tiedostojen lukumäärä 
tulostuu. 


1520 CHARACTERS 38 FILES AVAILABLE 


15-7. TIEDOSTON POISTO 


Poista tarpeeton tiedosto tai lisää muisti- 
tilaa seuraavasti: 


1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina pika- 
palautinta ja nimeä poistettava tiedosto. 


fl 


2. Äänimerkki ilmoittaa, että tiedosto on 
poistettu. 


15-8. MUISTIN TYHJENNYS 


Kaikki muistiin taltioidut tiedostot pois- 
tuvat seuraavasti: 


100 N —= 1. Pidä mode-näppäin alhaalla, paina pika- 
JA jam! palautinta ja kirjoita merkki "F" neljä 
kertaa. 

+ E | X 4 2. Viisi äänimerkkiä ilmoittaa, että kaikki 
/ 


tiedostot on poistettu muistista. 


n 2. 1 


16. VÄRINAUHAN VAIHTO 


16-1. VARINAUHAN POISTO 


1. Poista suojakansi. Koneen kaikki toimin- 
not keskeytyvät. 


2. Ota kasetista kiinni piirroksen osoit- 
N tamalla tavalla. Poista kasetti nosta- 
KS N malla sen yläosa ylös. 
KEI — Jäljellä olevan nauhan määrän voit tarkis- 
| LO ; taa kasetissa olevasta aukosta. Mikäli 
nauha on lopussa, aukosta näkyy värillinen 


osa. 


16-2 VÄRINAUHAN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN 


1. Varmista ensin, että nauha on kireällä 
kiertämällä kasetin nuppia vastapäivään. 
Kierrä nauhan värillinen alkuosa pois. 


2. Sovita kasetin takaosan kaksi pidikettä 
kasettialustan reikiin. 


3. Laske kasetin etuosa varovasti alas niin, 
että värinauha kulkee korttikaaren (1) 
ja kirjasinkiekkokasetin (2) välissä. 
Paina piirroksessa A:lla merkittyjä koh- 
tia, kunnes kasetti napsahtaa paikalleen. 


4. Kiristä värinauha kasetin nupista kier- 
tämällä. 


5. Aseta suojakansi paikalleen. Kirjoitti- 
men toiminta jatkuu ja se siirtyy paikal- 
le, jossa se oli ennen kannen poistamista. 


17. KORJAUSNAUHAN VAIHTO 


KETÄ 1 
TN 
M, SN 


1, 


iA |/ 
N n n 
jalo] 


Hj JAN 


17.-1 KORJAUSNAUHAN POISTO 


1. Poista suojakansi ja sen jälkeen väri- 
nauhakasetti kohdassa 16 kerrotulla ta- 
valla. 


2. Vedä korjausnauhan molemmat puolat irti 
tapeista (1) ja (2). 


— Älä vedä vasemman tapin keskustasta! 


3. Vedä korjausnauha suoraksi niin,että se 
kulkee ohjainten (3) takana. Nosta nau- 
ha pois. 


17—2. KORJAUSNAUHAN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN 


1. Pidä kiinni puolista ja kierrä nauhaa au- 
ki. Laske nauha alas ja sovita se vä- 
rinauhanohjainten (4) ja korttikaaren (5) 
väliin. 

Tarkista, että nauhan tahmeampi puoli 
tulee telaa vasten. 


2. Työnnä täysi puola vasempaan tappiin (1) ja 
paina puolaa, kunnes se napsahtaa pai- 
kalleen. 4Aseta oikea puola oikeanpuo- 
leiseen tappiin (2). 


3. Kierrä oikeaa puolaa vastapäivään, kun- 
nes nauhan värillinen osa häviää. 


Varmista vielä, että korjausnauha kulkee 
ohjainten (3) takaa. 


4. Aseta värinauha ja suojakansi paikalleen. 
Kirjoittimen toiminta jatkuu ja se siir- 
tyy paikalle, jossa se oli ennen kannen 
poistamista. 
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18. KIRJASINKIEKON VAIHTO 


17—1. KIRJASINKIEKON POISTO 


1. Poista suojakansi ja sen jälkeen väri- 
nauhakasetti kohdassa 16 kerrotulla ta- 
valla. 


2. Vedä kirjasinkiekon lukitusvipua itsee- 
si päin. 


3. Pidä lukitusvivusta ja tartu toisella kä- 
dellä kirjasinkiekkokasetin yläosassa 
sijaitseviin ulokkeisiin. Nosta kasetti 
ylös. 


17—2. KIRJASINKIEKON PAIKOILLEEN ASETTAMINEN 
1. Pidä kiinni kasetin ulokkeista. 
Varmista, että kirjasimet ovat telaa vas- 


ten. 


2. Vedä kirjasinkiekon lukitusvivusta. 


3. Pidä lukitusvipua ja aseta kirjasinkiekko 
varovasti korttikaaren (1) ja kirjoitus- 
pään (2) väliin. Paina kirjasinkiekko 
pohjaan saakka. 


4. Työnnä lukitusvipu paikalleen. 


5. Aseta värinauha ja suojakansi paikalleen. 
Kirjoittimen toiminta jatkuu ja se siir- 
tyy paikalle, jossa se oli ennen kannen 
poistamista. 


Huom! 

Mikäli koneesta kuuluu outoa ääntä, ei kirja- 
sinkiekko ole paikallaan. Poista se ja ase-. 
ta uudelleen oikealle paikalle. 


Jos kirjasinkiekko ei toimi, katkaise ko- 
neen virta ja kytke se sitten uudelleen. 
Tarkista tilanne. 


19. TARVIKKEET 
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19-1. KIRJASINKIEKKOKASETTI 


Koneen mukana seuraa yksi vakiokiekko. 
Saatavana on lisäksi useita erityyppisiä 
kir jasinkiekko ja. 


19-—2. VARINAUHA 


1. Korjattava kertakäyttöinen hiilivärinauha 


Koneen mukana seuraa kertakäyttöinen hii- 
linauha. Sitä ei voi käyttää uudelleen, 
koska väri siirtyy arkkiin lyöntikohdasta. 


2. Tekstiilivärinauha 


Tätä nauhaa voidaan käyttää uudelleen, 
tavasti suurempi kuin hiilinauhalla kir- 
joitettu. 


19-3. KORJAUSNAUHA 


1. Lift-off-kor jausnauha 


Koneen mukana seuraa lift-off-korjaus- 
nauha. Sitä käytetään ainoastaan kor jat- 
tavan hiilivärinauhan kanssa. Lift-off- 
nauha poistaa korjattavan kohdan kokonaan 
arkilta. 


2. Cover-up-kor jausnauha 


Käytetään ainoastaan tekstiilivärinauhan 
kanssa. Cover-up-korjausnauha peittää 
korjattavan kohdan arkilla. 
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20. HUOLTO 


On suositeltavaa, että kirjoituskone huol- 
letaan ainakin kerran vuodessa valtuutetus- 
sa huoltoliikkeessä. Takuu ei kata vikoja, 
jotka ovat aiheutuneet asiantuntemattomasta 
korjauksesta. 


Mikäli kirjoituskoneen toiminnassa ilmenee 
häiriöitä, tarkista ensin seuraavat asiat: 


— Onko verkkojohto paikallaan ja onko 
seinäkoskettimessa virtaa? 


— Onko virta kytketty (kytkin ON-asennossa)? 
— Onko kirjasinkiekko paikallaan? 


— Ovatko väri- ja korjausnauha oikealla 
paikallaan? 


— Onko väri- tai kor jausnauha loppunut? 


Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteys lait- 
teen valtuutettuun huoltoon. 
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